
UP

UPUP

UP

� ciana � elbetowa

� ciana murowana -ceg
a

� ciana murowana -bloczki betonowe

� ciana dzia
owa - GK

� ciana do wyburzenia

� ciana nowoprojektowana

Drzwi do usuni� cia

Pozosta
e elementy do usuni� cia

Skrzynki hydrantowe ga� nice

Pozosta
e nowoprojektowane elementy

� ciana dzia
owa - GW

� ciana dzia
owa - Membrana napinana

� ciana akustyczna - flizelina

� ciana akustyczna - Buffwall

� ciana HPL

Drzwi projektowane

Nazwa pomieszczenia

101
150 m2

Drzwi - oznaczenie:

Odporno��  ogniowa

Wymiar w � wietle przejscia

Symbol
Numer

Pomieszczenie - oznaczenie:

Numer pomieszczenia

Powierzchnia pomieszczenia

WK-01 Symbol wyko� czenia:

MB-01 Symbol mebli i wyposa� enia:

Wej� cie

Kierunek zwiedzania

Wej� cie do windy

������ ������

������ ��������

Rz� dna wysoko� ci ( stan surowy)
0.15

0.22

Rz� dna wysoko� ci ( stan surowy)

Rz� dna wysoko� ci ( stan wyko� czony)

Rz� dna wysoko� ci ( stan wyko� czony)

Otwór w � cianie

Otwór w stropie

Otwór w pod
odze

Otwór na przelot

10
0

21
0

EI 30

0000
DWS

Membrana napinana na konstrukcji stalowej

1. Wszystkie wymiary nale� y sprawdzi�  na budowie, a w budynkach istniej� cych dostosowa�  do stanu zaistnia
ego po wyburzeniach.
2. Powierzchnie wewn� trzne podano w � wietle warstw wyko� czeniowych.
3. Wszelkie instalacje i wyposa� enie techniczne rozpatrywa�  z projektami bran� owymi.
4. Rysunek nale� y rozpatrywa�  
� cznie z projektem konstrukcyjnym i projektami bran� owymi, specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót.
5. Wszystkie u� yte do przedmiotowej budowy i wyko� czenia wn� trz materia
y oraz zastosowane urz� dzenia powinny posiada�  odpowiednie atesty i � wiadectwa dopuszczenia, wydane 
przez Instytut Techniki Budowlanej i Pa� stwowy Zak
ad Higieny, zezwalaj� ce na stosowanie na terenie Polski, oraz powinny spe
niaj� a�  wymagania Polskich Norm.
6.Dopuszcza si�  stosowanie materia
ów i rozwi� za� detalicznych odpowiadaj� cym technologiom zamiennym, pod warunkiem utrzymania za
o� onych w projekcie parametrów oraz za 
zgod�  Projektanta i Zamawiaj� cego.
7. Wszystkie przej� cia instalacyjne przez � ciany i stropy wg projektów instalacyjnych i technologicznych.
8. Wszystkie otwory w � cianach i stropach przed wykonaniem sprawdzi�  z projektami bran� owymi.
9. Ka� dorazowe wprowadzanie zmian uzgodni�  z Projektantami i nanie��  zmiany w kolejnej rewizji egzemplarzu projektu.
10. Projekt nale� y realizowa�  w oparciu o przepisy, Prawo Budowlane, normy, warunki techniczne zgodne z zasadami wiedzy budowlanej.
11. Wszelkie niescis
o� ci niezw
ocznie zg
asza�  Projektantom. Wymiary nale� y � ci� ga�  z natury weryfikuj��  projekt ze stanem faktycznym.
12. Przed zamówieniem materia
ów Generalny Wykonawca jest zobowi� zany jest przedstawi�  Projektantowi do akceptacji próbki materia
ów wyko� czeniowych oraz próbki 
kolorystyczne.
13. System po
� czenia poszczególnych p
aszczyzn z membrany napinanej umo� liwia ich demonta�  w celu zapewnienia dost� pu technicznego
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34.15 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.9a Foyer - Strefa dyskusji

52.42 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10a Korytarz

92.41 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10a Korytarz

122.24 m² Wyk
adzina kauczukowa czarna
2.N.12 Hala zdj� ciowa

14.38 m² Wyk
adzina kauczukowa
2.N.9b Magazyn 1
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5.91 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10a Przedsionek

6.00 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10b Przedsionek
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12.79 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.6 Pom. windy

22.28 m² Gres
2.N.8 Klatka schodowa

4.05 m² Gres
2.N.8a Przedsionek

22.31 m² Gres
2.N.14 Klatka schodowa

4.45 m² Gres
2.N.14a Przedsionek
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kana
 wentylacyjny

otwór w stropie 40x92

istniej� ca szatnia do pozostawienia

instalacje zgodnie z projektem bran� owym

140

140

140

WK-18

SW-13a

� ciany z p
yt gipsowo-kartonowych. 
Farba bia
a mat, RAL 9010.

Membrana napinana PVC na konstrukcji no� nej aluminiowej oraz 
systemowych profili aluminiowych B317, B317/03, BS35001, BS 35021
Kolor: bia
y mat, 07010 Blanc Wight lub Reverso 1 X1055. 
Wysoko��  350cm, gramatura 240g/m2 , grubo��  0,17-0,18mm
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.

Wyk
adzina kauczukowa na istniej � cym wyko � czeniu posadzek ,
kolor: zbli� ony do RAL9010,
wolna od zabezpieczenia zewn� trznymi warstwami 
uszczelniaj� cymi i/lub zabezpieczaj� cymi. 
Powierzchnia niewymagaj� ca nak
adania � adnych dodatkowych 
pow
ok, ani warstw ochronnych, instalowana bezspoinowo,
grubo��  2.0 mm, jednowarstwowa, powierzchnia g
adka matowa
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.

Posadzka istniej � ca - p
ytki gresowe na wylewce

Wyk
adzina kauczukowa na istniej � cym wyko � czeniu posadzek ,
kolor: zbli� ony do RAL9011,
wolna od zabezpieczenia zewn� trznymi warstwami uszczelniaj� cymi 
i/lub zabezpieczaj� cymi. 
Powierzchnia niewymagaj� ca nak
adania � adnych dodatkowych 
pow
ok, ani warstw ochronnych, instalowana bezspoinowo,
grubo��  2.0 mm, jednowarstwowa, powierzchnia g
adka matowa
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.

PS-04

PS-01

PS-45

1. Nadpro� a w � cianach murowanych i � elbetowych wg projektu konstrukcji. 
2. Naro� niki � cian wzmocni�  systemowymi profilami podtynkowymi.
3. � ciany niekonstrukcyjne wykona�  z przek
adakmi izolacyjnymi /dylatacyjnymi/ stropów.
4. Zachowa�  ci� g
o��  izolacji.
5. Zabezpieczenie ogniowe stalowych elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji.
6. Przej� cia instalacji przez przegrody oddzielenia po� arowego wykona�  jako szczelne ogniowo wg projektu bran� .
7. Przed wykonaniem otworów i przebi� , monta� u instalacji zweryfikowa�  stan istniej� cy, wytyczne projektowe.
8. Dylatacje konstrukcyjne nale� y uwzgl� dni�  w materia
ach wyko� czeniowych.
9. Przestrzenie nad sufitami a� urowymi, perforowanymi malowa�  (wraz  z instalacjami) na kolor sufitu.
10. Wyburzenia nale� y rozpatrywa�  wraz z opracowaniem projektem konstrukcji.
11. Ka� de nietypowe rozwi� zanie podlega szczegó
owemu opracowaniu w postaci rysunków warsztatowych opracowanych przez wykonawc� .
12. Rysunki warsztatowe podlegaj�  ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez projektanta.
13. Istniej� ce grzejniki/oprawy grzejników nale� y przemalowa�  na kolor � ciany.
14. Wysoko��  istniej� cych drzwi nale� y wyregulowa�  do wysoko� ci projektowanej wyk
adziny kauczukowej.
15. Projektowane posadzki nale� y rozpatrywa�  wraz z rzutami posadzek.
16. Rodzaje coko
ów posadzek wg opracowania rzutów posadzek. 
   

NR RYSUNKU:

PROJEKTANT:

ZESPÓ	 PROJEKTOWY:

NR REWIZJI:

NAZWA RYSUNKU:

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

SPRAWDZAJ � CY:

BRAN� A:

FAZA:

DATA:

SKALA:

Konsorcjum firm:

nsMoonStudio Sp. z o. o. , al. Kasztanowa 11a/1, 30-227 Kraków - LEADER KONSORCJUM
Group AV Sp. z o. o. , ul. Jagiello� ska 88 lok.315, 00-992 Warszawa,
Plasma Project s. c. Justyna Derwisz, Adam Kozak , os. Dywizjonu 303 5/159, 
31-871 Kraków,
AWP Systems Marek Masalski , 
ul. Gen. Tadeusza Pe
czy� skiego 20/50, 01-471 Warszawa

ARCH. PIOTR NAWARA
MGR IN� . ARCH. MICHA	 MARCINKOWSKI - UPR. NR MPOIA/045/2011

MGR IN� . ARCH. MATEUSZ BINKOWSKI
MGR IN� . ARCH. JUSTYNA DERWISZ
MGR IN� . ARCH. TOMASZ GOMU	KA
MGR IN� . ARCH. MARIA KO	ODZIEJ
MGR IN� . ARCH. ADAM KOZAK
MGR IN� . ARCH. PATRYK KRÓL
MGR IN� . ARCH. ARTUR MICHALAK
MGR IN� . ARCH. IZABELA PIECHOCI	 SKA

MGR IN� . ARCH. LECH BORYSEWICZ - UPR. NR 2/ZPOIA/OKK/2011

Zastrzega si �  wszelkie prawa wynikaj � ce z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy n ie mo � e by�  w ca
o � ci lub w cz �� ci przerysowywany, uzupe
niany lub 
odst � piony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.

MGR IN� . ARCH. BARTOSZ PUCHALSKI
MGR IN� . ARCH. PIOTR SALWA
MGR IN� . ARCH. MACIEJ SEWIO		O
MGR IN� . ARCH. PATRYCJA SIUZDAK
IN� . ARCH. KATARZYNA STARZY	 SKA
MGR IN� . ARCH. ANETA � WIE� AK
MGR IN� . ARCH. ANNA WESO	Y
IN� . MONIKA WIECHA

ARCHITEKTURA

SCHEMAT 
LOKALIZACJI :

S1

N

S2

MGR IN� . ARCH. BART	OMIEJ 	OBAZIEWICZ - UPR. NR MPOIA/018/2 006

PW
1513_6B_A_PW_21020_05

RZUT_POZIOMU_+2_KOMUNIKACJA

27.09.2022

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW EC1 WSCHÓD NA POTRZEBY NARODOWEGO CENTRUM
KULUTRY FILMOWEJ W 	ODZI - NA NIERUCHOMO � CI PO	O � ONEJ W 	ODZI PRZY UL. TARGOWEJ 1/3,
NA DZIA	KACH EW. NR 180/48, 180/49 W OBR 
 BIE S-6

"EC1 	ÓD �  - MIASTO KULTURY" W 	ODZI  Z SIEDZIB �  PRZY UL.
TARGOWEJ 1/3, 90-022 	ÓD �

05

1:50

LEGENDA_RZUTY_PW

UWAGI

POZIOM +2

� CIANY PROJEKTOWANE

� CIANY ISTNIEJ� CE

6b_Komunikacja_poziom 2_zestawienie pomieszcze�

Numer Nazwa Powierzchnia Posadzka

2.N.9a Foyer - Strefa dyskusji 34.15 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.16 Strefa kawiarnianio czytelnicza 120.95 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10 Ekspozycja 110.14 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10a Korytarz 52.42 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10a Korytarz 92.41 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.6 Pom. windy 12.79 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.18 Hol windowy 14.52 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.1a Reprezentacyjna klatka schodowa 35.92 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.24 Komunikacja 185.50 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10a Przedsionek 5.91 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.10b Przedsionek 6.00 m² Wyk
. kauczukowa
2.N.3a Umywalnia Damska 6.76 m² Gres
2.N.14 Klatka schodowa 22.31 m² Gres
2.N.14a Przedsionek 4.45 m² Gres
2.N.8 Klatka schodowa 22.28 m² Gres
2.N.8a Przedsionek 4.05 m² Gres
2.N.19 Klatka schodowa 23.40 m² Gres
2.N.18a Pom. elektr. 3.18 m² Gres

Rzut Poziomu +2

6b_Komunikacja_poziom 2_zestawienie mebli
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6b_Komunikacja_poziom 2_posadzki

Ozn. Opis Faza projektu Pow. Poziom
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OZNACZENIA GRAFICZNE � CIAN

OZNACZENIA POSADZEK

UWAGI WYKONAWCZE KOMUNIKACJA

REWIZJE

Nr Nr zmiany Opis Data

17 01 Wprowadzenie uwag Zamawiaj� cego z dn.  30.08.2021 2021-09-29
21 02 Wprowadzenie uwag Zamawiaj� cego z dn. 16.08.2021 c.d. 2021-10-14
26 03 Wprowadzenie uwag Zamawiaj� cego z dn. 09.11.2021 2021-12-09
34 04 Wprowadzenie zmian w obudowie 2022-07-05
39 05 Wprowadzenie uwag Zamawiaj� cego 2022-11-03
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SWBA-15 34 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
O� wietlenie LED
P
yta ze spienionego PVC 3mm.

SWBA-18b 8 - p
yta GW 1.8, malowana na bia
o farba zmywaln�
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

SWGK-01 6 - Farba bia
a, RAL 9010
- P
yta GKB/GKBI 1x1,25
- Profile CW50

SWGK-09 15 - Farba bia
a, RAL 9010
- GK 1.25 cm
- We
na w Ruszcie 14 cm

SWGK-24 18 - 2xGK 1.25 cm
- We
na na ruszcie systemowym 10 cm
- 2xGK 1.25 cm
- Pianka akustyczna 3 cm czarna

SWGW-03 7 - P
yta GW 1x1,8
- Profile CW50 + Izolacja we
na mineralna 5cm

SWGW-04 5 -Farba lateksowa bia
a 0,2 cm
-P
yta gipsowo w
óknowa 1,8 cm
-Podkonstrukcja aluminiowa 3 cm

SWGW-07 8 -P
yta GW 1x1,25
-Profile CW75
-P
yta GK 1x1,25

SWM-03 12 -Farba bia
a
-Bloczki wapienno-cementowe  gr 12cm
-Farba bia
a

SWM-06 18 - Bloczki wapienno-piaskowy  gr 18cm masa 360kg/m2
SWM-08 12 - Bloczki wapienno-piaskowe  gr 12cm masa 360kg/m2
SZ-01 6 -kraw�� nik betonowy
WK-01 2 - Tynk cem-wap istniej� cy

- Farba lateksowa czarna
WK-02 2 - Tynk cem-wap

- G
ad  gipsowa
- Farba zmywalna RAL 9010 o wysokiej odporno� ci na uszkodzenia mechaniczne

WK-03 2 - Tynk cem-wap
- Farba lateksowa x2 ,RAL 9011

WK-04 2 - Tynk cem-wap
- Gg
ad  gipsowa
- 2x Farba akrylowa RAL 9011

WK-07 0 -Farba szara semitransparentna_Foyer  RAL 9011 0,15cm
WK-10 0 - 2x Farba akrylowa czarna
WK-11 0 - Wyk
adzina kauczukowa Szara RAL 9016
WK-17 2 - P
ytki gresowe na kleju kolor bia
y mat
WK-18 2 - Tynk cem-wap istniej� cy

- Farba lateksowa projektowana RAL 9010
WK-19 0 - wyk
adzina kauczukowa bia
a 0,3cm
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BA-18 6 - p
yta GW 1.8, malowana na bia
o farba zmywaln�
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 6 - p
yta GW 1.8, malowana na bia
o farba zmywaln�
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 - p
yta GW 1.8, malowana na bia
o farba zmywaln�
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 - p
yta GW 1.8, malowana na bia
o farba zmywaln�
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 - p
yta GW 1.8, malowana na bia
o farba zmywaln�
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

MZ-01 7 -Kompozyt mineralno akrylowy_bia
y  0,6cm
-P
yta Meblowa MDF Bia
a  2,5cm
-Kompozyt mineralno akrylowy_bia
y  0,6cm

MZ-01 5 -Kompozyt mineralno akrylowy_bia
y  0,6cm
-P
yta Meblowa MDF Bia
a  1,8cm
-Podkonstrukcja aluminiowa  2,5cm

MZ-03 2 -Kompozyt bia
y 0,6cm
-P
yta meblowa MDF bia
a 2cm

MZ-03a 2 -Kompozyt bia
y 0,6cm
-P
yta meblowa MDF bia
a 2cm

MZ-04s 7 -P
yta_HPL_czarna  2cm
-Podkonstrukcja aluminiowa  5cm

SK-03 25 - � ciana � elbetowa gr 25cm
- Tynk cem-wap (od strony uzytkowanego pomieszcznia)

SK-07 40 - � ciana � elbetowa gr 40cm
- Tynk cem-wap (od strony uzytkowanego pomieszcznia)

SK-08 50 - � ciana � elbetowa gr 50cm
- Tynk cem-wap (od strony uzytkowanego pomieszcznia)

SW-01 1 - � cianki systemowe z p
yt laminowanych gr 1cm, kolor czarny
SW-07 7 -P
yta meblowa MDF bia
a 2cm

-Podkonstrukcja pod p
yty meblowe 5cm
SW-09 4 - Wyk
adzina kauczukowawa bia
a 0,2cm

- p
yta GW 3,2cm
- Tasma izolacyjna 0,5cm

SW-13 7 -P
yta MDF lakierowana bia
 mat 1,8cm
-Podkonstrukcja aluminiowa 5cm

SW-13a 13 - P
yta GK/GW 1x1,25
- Profile CW100 +Izolacja we
na mineralna10cm

SW-GW 7 - P
yta GW 1x1,8
- P
yta GW 1x1,0
- Profile CW50 + Izolacja we
na mineralna 5cm

SW-GW05 15 -P
yta GW 2x1,8
-Profile CW75 +Izolacja we
na mineralna 5cm
-P
yta GW 2x1,8

SWBA-07 7 -P
yta GW 1x1,8
-Profile CW50
-Membrana napinana

SWBA-08 2 Membrana napinana PVC, kolor bia
y, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja aluminiowa systemowa, wg rys. warsztatowych.

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC - akustyczna perforowana,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
O� wietlenie LED
P
yta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC - akustyczna perforowana,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
O� wietlenie LED
P
yta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
O� wietlenie LED
P
yta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
O� wietlenie LED
P
yta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11a 5 -Membrana napinana PVC, kolor RAL9010, mat, nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
-Podkonstrukcja aluminiowa systemowa, wg rys. warsztatowych.
-O� wietlenie LED
-P
yta ze spienionego PVC 3mm.

SWBA-11b 18 Membrana napinana PVC - akustyczna perforowana,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
O� wietlenie LED
P
yta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-13 15 -Memrana napinana bia
y mat na podkonstrukcji montowany systemowo
-Podkonstrukcja stalowa 15cm
-Memrana napinana bia
y mat na podkonstrukcji montowany systemowo

SWBA-14 16 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
O� wietlenie LED
P
yta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm
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WK-01 - Tynk cem-wap istniej� cy
- Farba lateksowa czarna

WK-02 - Tynk cem-wap
- G
ad  gipsowa
- Farba zmywalna RAL 9010 o wysokiej odporno� ci na
uszkodzenia mechaniczne

WK-03 - Tynk cem-wap
- Farba lateksowa x2 ,RAL 9011

WK-04 - Tynk cem-wap
- Gg
ad  gipsowa
- 2x Farba akrylowa RAL 9011

WK-07 -Farba szara semitransparentna_Foyer  RAL 9011 0,15cm
WK-10 - 2x Farba akrylowa czarna
WK-11 - Wyk
adzina kauczukowa Szara RAL 9016
WK-17 - P
ytki gresowe na kleju kolor bia
y mat
WK-18 - Tynk cem-wap istniej� cy

- Farba lateksowa projektowana RAL 9010
WK-19 - wyk
adzina kauczukowa bia
a 0,3cm


