
UP

UPUP

UP

Ściana żelbetowa

Ściana murowana -cegła

Ściana murowana -bloczki betonowe

Ściana działowa - GK

Ściana do wyburzenia

Ściana nowoprojektowana

Drzwi do usunięcia

Pozostałe elementy do usunięcia

Skrzynki hydrantowe gaśnice

Pozostałe nowoprojektowane elementy

Ściana działowa - GW

Ściana działowa - Membrana napinana

Ściana akustyczna - flizelina

Ściana akustyczna - Buffwall

Ściana HPL

Drzwi projektowane

Nazwa pomieszczenia

101
150 m2

Drzwi - oznaczenie:

Odporność ogniowa

Wymiar w świetle przejscia

Symbol
Numer

Pomieszczenie - oznaczenie:

Numer pomieszczenia

Powierzchnia pomieszczenia

WK-01 Symbol wykończenia:

MB-01 Symbol mebli i wyposażenia:

Wejście

Kierunek zwiedzania

Wejście do windy

+25.80 Poziom

+25.80
Poziom 0

Rzędna wysokości ( stan surowy)
0.15

0.22

Rzędna wysokości ( stan surowy)

Rzędna wysokości ( stan wykończony)

Rzędna wysokości ( stan wykończony)

Otwór w ścianie

Otwór w stropie

Otwór w podłodze

Otwór na przelot

10
0

21
0

EI 30

0000
DWS

Membrana napinana na konstrukcji stalowej

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a w budynkach istniejących dostosować do stanu zaistniałego po wyburzeniach.
2. Powierzchnie wewnętrzne podano w świetle warstw wykończeniowych.
3. Wszelkie instalacje i wyposażenie techniczne rozpatrywać z projektami branżowymi.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i projektami branżowymi, specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót.
5. Wszystkie użyte do przedmiotowej budowy i wykończenia wnętrz materiały oraz zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez Instytut Techniki Budowlanej i Państwowy Zakład Higieny, zezwalające na stosowanie na terenie Polski, oraz powinny spełniająać wymagania Polskich Norm.
6.Dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań detalicznych odpowiadającym technologiom zamiennym, pod warunkiem utrzymania założonych w projekcie parametrów oraz za 
zgodą Projektanta i Zamawiającego.
7. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy wg projektów instalacyjnych i technologicznych.
8. Wszystkie otwory w ścianach i stropach przed wykonaniem sprawdzić z projektami branżowymi.
9. Każdorazowe wprowadzanie zmian uzgodnić z Projektantami i nanieść zmiany w kolejnej rewizji egzemplarzu projektu.
10. Projekt należy realizować w oparciu o przepisy, Prawo Budowlane, normy, warunki techniczne zgodne z zasadami wiedzy budowlanej.
11. Wszelkie niescisłości niezwłocznie zgłaszać Projektantom. Wymiary należy ściągać z natury weryfikująć projekt ze stanem faktycznym.
12. Przed zamówieniem materiałów Generalny Wykonawca jest zobowiązany jest przedstawić Projektantowi do akceptacji próbki materiałów wykończeniowych oraz próbki 
kolorystyczne.
13. System połączenia poszczególnych płaszczyzn z membrany napinanej umożliwia ich demontaż w celu zapewnienia dostępu technicznego
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SWBA-11

SKC_6B_2.31

SWBA-11
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SWBA-11

SKC_6B_2.03

SWBA-11

SKC_6B_2.07

SWBA-11

SKC_6B_2.14

SWBA-11

SKC_6B_2.13

SWBA-11

SKC_6B_2.12

SWBA-11

HZ_6B_3.13
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UWAGA

Schody główne
wg rysunków 
nr 24601-24604

UWAGA

Foyer głównej sali kinowej
wg rysunku nr 24501

UWAGA

Strefa kawiarniano czytelnicza
wg rysunku nr 24304

UWAGA

Totem informacyjny
wg rysunku nr 24202
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Ściana żelbetowa,
wg projektu konstrukcji
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wys. min. 110 cm

Balustrada istniejąca 
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Balustrada istniejąca 
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wg projektu konstrukcji
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wg projektu konstrukcji
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Zestaw ścianki mobilnej,
wg opracowania producenta

Murek istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący

Grzejnik istniejący
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PS-07

PS-04+8.58

PS-04+8.09

Ściany malowane RAL 9011

Ściany malowane RAL 9011
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5.91 m² Wykł. kauczukowa
2.N.10a Przedsionek

6.00 m² Wykł. kauczukowa
2.N.10b Przedsionek

Obudowa balustrady z płyty 
gipsowo-włóknowej -
malowanej na biało
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UWAGA

Hol windowy
wg rysunku nr 24201

P6

+8.58

UWAGA

Zespół sal kinowych
wg rysunku nr 21021

AV-35

AV-35

AV-35

AV-35

AV-35

AV-35 AV-35

Powiększenie otworu drzwiowego,
wg projektu konstrukcji

28
3

balustrada do wysokości 110 cm

Powiększenie otworu drzwiowego,
wg projektu konstrukcji

12.79 m² Wykł. kauczukowa
2.N.6 Pom. windy

22.28 m² Gres
2.N.8 Klatka schodowa

4.05 m² Gres
2.N.8a Przedsionek

22.31 m² Gres
2.N.14 Klatka schodowa

4.45 m² Gres
2.N.14a Przedsionek

SWM-02

1513_6B_A_PW_24201_02
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SK-08a

92

25 40

kanał wentylacyjny

otwór w stropie 40x92

istniejąca szatnia do pozostawienia

instalacje zgodnie z projektem branżowym

140

140

140

WK-18

SW-13a

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych. 
Farba biała mat, RAL 9010.

Membrana napinana PVC na konstrukcji nośnej aluminiowej oraz 
systemowych profili aluminiowych B317, B317/03, BS35001, BS 35021
Kolor: biały mat, 07010 Blanc Wight lub Reverso 1 X1055. 
Wysokość 350cm, gramatura 240g/m2 , grubość 0,17-0,18mm
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.

Wykładzina kauczukowa na istniejącym wykończeniu posadzek,
kolor: zbliżony do RAL9010,
wolna od zabezpieczenia zewnętrznymi warstwami 
uszczelniającymi i/lub zabezpieczającymi. 
Powierzchnia niewymagająca nakładania żadnych dodatkowych 
powłok, ani warstw ochronnych, instalowana bezspoinowo,
grubość 2.0 mm, jednowarstwowa, powierzchnia gładka matowa
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.

Posadzka istniejąca - płytki gresowe na wylewce

Wykładzina kauczukowa na istniejącym wykończeniu posadzek,
kolor: zbliżony do RAL9011,
wolna od zabezpieczenia zewnętrznymi warstwami uszczelniającymi 
i/lub zabezpieczającymi. 
Powierzchnia niewymagająca nakładania żadnych dodatkowych 
powłok, ani warstw ochronnych, instalowana bezspoinowo,
grubość 2.0 mm, jednowarstwowa, powierzchnia gładka matowa
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.

PS-04

PS-01

PS-45

1. Nadproża w ścianach murowanych i żelbetowych wg projektu konstrukcji. 
2. Narożniki ścian wzmocnić systemowymi profilami podtynkowymi.
3. Ściany niekonstrukcyjne wykonać z przekładakmi izolacyjnymi /dylatacyjnymi/ stropów.
4. Zachować ciągłość izolacji.
5. Zabezpieczenie ogniowe stalowych elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji.
6. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne ogniowo wg projektu branż.
7. Przed wykonaniem otworów i przebić, montażu instalacji zweryfikować stan istniejący, wytyczne projektowe.
8. Dylatacje konstrukcyjne należy uwzględnić w materiałach wykończeniowych.
9. Przestrzenie nad sufitami ażurowymi, perforowanymi malować (wraz  z instalacjami) na kolor sufitu.
10. Wyburzenia należy rozpatrywać wraz z opracowaniem projektem konstrukcji.
11. Każde nietypowe rozwiązanie podlega szczegółowemu opracowaniu w postaci rysunków warsztatowych opracowanych przez wykonawcę.
12. Rysunki warsztatowe podlegają ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez projektanta.
13. Istniejące grzejniki/oprawy grzejników należy przemalować na kolor ściany.
14. Wysokość istniejących drzwi należy wyregulować do wysokości projektowanej wykładziny kauczukowej.
15. Projektowane posadzki należy rozpatrywać wraz z rzutami posadzek.
16. Rodzaje cokołów posadzek wg opracowania rzutów posadzek. 
   

NR RYSUNKU:

PROJEKTANT:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

NR REWIZJI:

NAZWA RYSUNKU:

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA:

FAZA:

DATA:

SKALA:

Konsorcjum firm:

nsMoonStudio Sp. z o. o., al. Kasztanowa 11a/1, 30-227 Kraków - LEADER KONSORCJUM
Group AV Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 88 lok.315, 00-992 Warszawa,
Plasma Project s. c. Justyna Derwisz, Adam Kozak, os. Dywizjonu 303 5/159, 
31-871 Kraków,
AWP Systems Marek Masalski, 
ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 20/50, 01-471 Warszawa

ARCH. PIOTR NAWARA
MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ MARCINKOWSKI - UPR. NR MPOIA/045/2011

MGR INŻ. ARCH. MATEUSZ BINKOWSKI
MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA DERWISZ
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ GOMUŁKA
MGR INŻ. ARCH. MARIA KOŁODZIEJ
MGR INŻ. ARCH. ADAM KOZAK
MGR INŻ. ARCH. PATRYK KRÓL
MGR INŻ. ARCH. ARTUR MICHALAK
MGR INŻ. ARCH. IZABELA PIECHOCIŃSKA

MGR INŻ. ARCH. LECH BORYSEWICZ - UPR. NR 2/ZPOIA/OKK/2011

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub 
odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ PUCHALSKI
MGR INŻ. ARCH. PIOTR SALWA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ SEWIOŁŁO
MGR INŻ. ARCH. PATRYCJA SIUZDAK
INŻ. ARCH. KATARZYNA STARZYŃSKA
MGR INŻ. ARCH. ANETA ŚWIEŻAK
MGR INŻ. ARCH. ANNA WESOŁY
INŻ. MONIKA WIECHA

ARCHITEKTURA

SCHEMAT 
LOKALIZACJI :

S1

N

S2

MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ ŁOBAZIEWICZ - UPR. NR MPOIA/018/2006
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PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW EC1 WSCHÓD NA POTRZEBY NARODOWEGO CENTRUM
KULUTRY FILMOWEJ W ŁODZI - NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. TARGOWEJ 1/3,
NA DZIAŁKACH EW. NR 180/48, 180/49 W OBRĘBIE S-6

"EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY" W ŁODZI  Z SIEDZIBĄ PRZY UL.
TARGOWEJ 1/3, 90-022 ŁÓDŹ
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LEGENDA_RZUTY_PW

UWAGI

POZIOM +2

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

6b_Komunikacja_poziom 2_zestawienie pomieszczeń

Numer Nazwa Powierzchnia Posadzka

2.N.9a Foyer - Strefa dyskusji 34.15 m² Wykł. kauczukowa
2.N.16 Strefa kawiarnianio czytelnicza 120.95 m² Wykł. kauczukowa
2.N.10 Ekspozycja 110.14 m² Wykł. kauczukowa
2.N.10a Korytarz 52.42 m² Wykł. kauczukowa
2.N.10a Korytarz 92.41 m² Wykł. kauczukowa
2.N.6 Pom. windy 12.79 m² Wykł. kauczukowa
2.N.18 Hol windowy 14.52 m² Wykł. kauczukowa
2.N.1a Reprezentacyjna klatka schodowa 35.92 m² Wykł. kauczukowa
2.N.24 Komunikacja 185.50 m² Wykł. kauczukowa
2.N.10a Przedsionek 5.91 m² Wykł. kauczukowa
2.N.10b Przedsionek 6.00 m² Wykł. kauczukowa
2.N.3a Umywalnia Damska 6.76 m² Gres
2.N.14 Klatka schodowa 22.31 m² Gres
2.N.14a Przedsionek 4.45 m² Gres
2.N.8 Klatka schodowa 22.28 m² Gres
2.N.8a Przedsionek 4.05 m² Gres
2.N.19 Klatka schodowa 23.40 m² Gres
2.N.18a Pom. elektr. 3.18 m² Gres

Rzut Poziomu +2

6b_Komunikacja_poziom 2_zestawienie mebli

Ozn. Dane dodatkowe Opis szczegółowy Ilość

MB-35 Sofa
kolor: RAL9010,
materiał: powlekana pianka,
wymiary: 80x42x32cm

śSofa składająca się z elementów w kształcie wielo cianu
ę śnieforemnego, ilość płaszczyzn:11, wyci tych w cało ci z bloku pianki

poliuretanowej pokrytych natryskowo 1 warstwą  wtapianej pianki PU
wierzchniej o miękkiej fakturze i 1 warstwą pianki PU wtapianej
podkładowej  - powłoki  w jednolitym kolorze, które są odporna na
działanie warunków atmosferycznych, w tym promieni UV i wody i nie

ś śzmieniają wła ciwo ci w zakresie temp. -40C - +85C umożliwiając
również łatwe czyszczenie powierzchni mebla.
Konstrukcja mebla to pianka o gęstości: od 34 do 65kg/m3; Kompresja
CLD: 180 do 200Kpa 25% - 220 do 300Kpa 40% - 415 do 570Kpa 65%
(ISO 3386/1)
Pokrycie w jednolitym kolorze białym zbliżonym do RAL 9010.
Wymiary:

ść ę ść śćszeroko  80 cm, gł boko  42 cm, wysoko  32 cm
(wszystkie wymiary: +/-5mm).

2

MB-36 Sofa
kolor:RAL9010,
materiał: powlekana pianka,
wymiary: 98x44x35cm

śSofa składająca się z elementów w kształcie wielo cianu
ę śnieforemnego, ilość płaszczyzn: 10, wyci tych w cało ci z bloku pianki

poliuretanowej pokrytych natryskowo 1 warstwą  wtapianej pianki PU
wierzchniej o miękkiej fakturze i 1 warstwą pianki PU wtapianej
podkładowej  - powłoki  w jednolitym kolorze, które są odporna na
działanie warunków atmosferycznych, w tym promieni UV i wody i nie

ś śzmieniają wła ciwo ci w zakresie temp. -40C - +85C umożliwiając
również łatwe czyszczenie powierzchni mebla.
Konstrukcja mebla to pianka o gęstości: od 34 do 65kg/m3; Kompresja
CLD: 180 do 200Kpa 25% - 220 do 300Kpa 40% - 415 do 570Kpa 65%
(ISO 3386/1)
Pokrycie w jednolitym kolorze białym zbliżonym do RAL 9010.
Wymiary:

ść ę ść śćszeroko  98 cm, gł boko  44 cm, wysoko  35 cm
(wszystkie wymiary: +/-5mm).

9

MB-37 Sofa
kolor: RAL9010,
materiał: powlekana pianka,
wymiary: 119x51x38cm

śSofa składająca się z elementów w kształcie wielo cianu
ę śnieforemnego, ilość płaszczyzn: 9, wyci tych w cało ci z bloku pianki

poliuretanowej pokrytych natryskowo 1 warstwą  wtapianej pianki PU
wierzchniej o miękkiej fakturze i 1 warstwą pianki PU wtapianej
podkładowej  - powłoki  w jednolitym kolorze, które są odporna na
działanie warunków atmosferycznych, w tym promieni UV i wody i nie

ś śzmieniają wła ciwo ci w zakresie temp. -40C - +85C umożliwiając
również łatwe czyszczenie powierzchni mebla.
Konstrukcja mebla to pianka o gęstości: od 34 do 65kg/m3; Kompresja
CLD: 180 do 200Kpa 25% - 220 do 300Kpa 40% - 415 do 570Kpa 65%
(ISO 3386/1)
Pokrycie w jednolitym kolorze białym zbliżonym do RAL 9010.
Wymiary:

ść ę ść śćszeroko  119 cm, gł boko  51 cm, wysoko  38 cm
(wszystkie wymiary: +/-5mm).

9

MB-89 Fotel Fotel o geometrycznej formie, wykończony tkaniną w kolorze czarnym,
podstawa obrotowa

15

MB-92 Stolik sześcian Stolik sześcienny, kolor biały mat, wymiary: 45x45x45cm 6
MB-95 Półka na gazety Wolnostojąca półka z miękkiej stali, malowana proszkowo na biało 2

AKSONOMETRIA_RZUT_POZIOM+2

6b_Komunikacja_poziom 2_posadzki

Ozn. Opis Faza projektu Pow. Poziom

PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 17.01 m² A_Poziom +2
PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 76.11 m² A_Poziom +2
PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 235.20 m² A_Poziom +2
PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 173.14 m² A_Poziom +2
PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 17.48 m² A_Poziom +2
PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 0.59 m² A_Poziom +2
PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 0.59 m² A_Poziom +2
PS-01 Wykładzina kauczukowa biała 0,2cm Projektowany 7.47 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 17.15 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 12.62 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 42.12 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 1.35 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 42.64 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 9.03 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 52.39 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 16.21 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 33.85 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 7.23 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 6.56 m² A_Poziom +2
PS-04 Wykładzina kauczukowa czarna 0,2cm Projektowany 6.48 m² A_Poziom +2
PS-07 Istniejące warstwy wykończeniowe posadzki (istniejąca

wykładzina dywanowa do usunięcia)
Istniejący 297.64 m² A_Poziom +2

PS-45 Istniejące płytki gresowe na wylewce Istniejący 207.64 m² A_Poziom +2
PS-56 Warstwy wykończeniowe posadzki - wylewka po wykładzinę

kauczukową
Projektowany 4.75 m² A_Poziom +2

PT-06 Płyta żelbetowa wylewana monolitycznie Istniejący 253.82 m² A_Poziom +2

OZNACZENIA GRAFICZNE ŚCIAN

OZNACZENIA POSADZEK

UWAGI WYKONAWCZE KOMUNIKACJA

REWIZJE

Nr Nr zmiany Opis Data

17 01 Wprowadzenie uwag Zamawiającego z dn.  30.08.2021 2021-09-29
21 02 Wprowadzenie uwag Zamawiającego z dn. 16.08.2021 c.d. 2021-10-14
26 03 Wprowadzenie uwag Zamawiającego z dn. 09.11.2021 2021-12-09
34 04 Wprowadzenie zmian w obudowie 2022-07-05
39 05 Wprowadzenie uwag Zamawiającego 2022-11-03

06_LEGENDA PRZEGRÓD PIONOWYCH_Komunikacja

Oznaczenie Gr. Opis Warstw

SWBA-15 34 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
Oświetlenie LED
Płyta ze spienionego PVC 3mm.

SWBA-18b 8 - płyta GW 1.8, malowana na biało farba zmywalną
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

SWGK-01 6 - Farba biała, RAL 9010
- Płyta GKB/GKBI 1x1,25
- Profile CW50

SWGK-09 15 - Farba biała, RAL 9010
- GK 1.25 cm
- Wełna w Ruszcie 14 cm

SWGK-24 18 - 2xGK 1.25 cm
- Wełna na ruszcie systemowym 10 cm
- 2xGK 1.25 cm
- Pianka akustyczna 3 cm czarna

SWGW-03 7 - Płyta GW 1x1,8
- Profile CW50 + Izolacja wełna mineralna 5cm

SWGW-04 5 -Farba lateksowa biała 0,2 cm
-Płyta gipsowo włóknowa 1,8 cm
-Podkonstrukcja aluminiowa 3 cm

SWGW-07 8 -Płyta GW 1x1,25
-Profile CW75
-Płyta GK 1x1,25

SWM-03 12 -Farba biała
-Bloczki wapienno-cementowe  gr 12cm
-Farba biała

SWM-06 18 - Bloczki wapienno-piaskowy  gr 18cm masa 360kg/m2
SWM-08 12 - Bloczki wapienno-piaskowe  gr 12cm masa 360kg/m2
SZ-01 6 -krawężnik betonowy
WK-01 2 - Tynk cem-wap istniejący

- Farba lateksowa czarna
WK-02 2 - Tynk cem-wap

- Gładź gipsowa
- Farba zmywalna RAL 9010 o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

WK-03 2 - Tynk cem-wap
- Farba lateksowa x2 ,RAL 9011

WK-04 2 - Tynk cem-wap
- Ggładź gipsowa
- 2x Farba akrylowa RAL 9011

WK-07 0 -Farba szara semitransparentna_Foyer  RAL 9011 0,15cm
WK-10 0 - 2x Farba akrylowa czarna
WK-11 0 - Wykładzina kauczukowa Szara RAL 9016
WK-17 2 - Płytki gresowe na kleju kolor biały mat
WK-18 2 - Tynk cem-wap istniejący

- Farba lateksowa projektowana RAL 9010
WK-19 0 - wykładzina kauczukowa biała 0,3cm

06_LEGENDA PRZEGRÓD PIONOWYCH_Komunikacja

Oznaczenie Gr. Opis Warstw

BA-18 6 - płyta GW 1.8, malowana na biało farba zmywalną
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 6 - płyta GW 1.8, malowana na biało farba zmywalną
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 - płyta GW 1.8, malowana na biało farba zmywalną
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 - płyta GW 1.8, malowana na biało farba zmywalną
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

BA-18 - płyta GW 1.8, malowana na biało farba zmywalną
- podkonstrukcja  stal ocynk 40x40 co 26 cm

MZ-01 7 -Kompozyt mineralno akrylowy_biały  0,6cm
-Płyta Meblowa MDF Biała  2,5cm
-Kompozyt mineralno akrylowy_biały  0,6cm

MZ-01 5 -Kompozyt mineralno akrylowy_biały  0,6cm
-Płyta Meblowa MDF Biała  1,8cm
-Podkonstrukcja aluminiowa  2,5cm

MZ-03 2 -Kompozyt biały 0,6cm
-Płyta meblowa MDF biała 2cm

MZ-03a 2 -Kompozyt biały 0,6cm
-Płyta meblowa MDF biała 2cm

MZ-04s 7 -Płyta_HPL_czarna  2cm
-Podkonstrukcja aluminiowa  5cm

SK-03 25 - Ściana żelbetowa gr 25cm
- Tynk cem-wap (od strony uzytkowanego pomieszcznia)

SK-07 40 - Ściana żelbetowa gr 40cm
- Tynk cem-wap (od strony uzytkowanego pomieszcznia)

SK-08 50 - Ściana żelbetowa gr 50cm
- Tynk cem-wap (od strony uzytkowanego pomieszcznia)

SW-01 1 - Ścianki systemowe z płyt laminowanych gr 1cm, kolor czarny
SW-07 7 -Płyta meblowa MDF biała 2cm

-Podkonstrukcja pod płyty meblowe 5cm
SW-09 4 - Wykładzina kauczukowawa biała 0,2cm

- płyta GW 3,2cm
- Tasma izolacyjna 0,5cm

SW-13 7 -Płyta MDF lakierowana biał mat 1,8cm
-Podkonstrukcja aluminiowa 5cm

SW-13a 13 - Płyta GK/GW 1x1,25
- Profile CW100 +Izolacja wełna mineralna10cm

SW-GW 7 - Płyta GW 1x1,8
- Płyta GW 1x1,0
- Profile CW50 + Izolacja wełna mineralna 5cm

SW-GW05 15 -Płyta GW 2x1,8
-Profile CW75 +Izolacja wełna mineralna 5cm
-Płyta GW 2x1,8

SWBA-07 7 -Płyta GW 1x1,8
-Profile CW50
-Membrana napinana

SWBA-08 2 Membrana napinana PVC, kolor biały, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja aluminiowa systemowa, wg rys. warsztatowych.

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC - akustyczna perforowana,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
Oświetlenie LED
Płyta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC - akustyczna perforowana,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
Oświetlenie LED
Płyta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
Oświetlenie LED
Płyta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11 18 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
Oświetlenie LED
Płyta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-11a 5 -Membrana napinana PVC, kolor RAL9010, mat, nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
-Podkonstrukcja aluminiowa systemowa, wg rys. warsztatowych.
-Oświetlenie LED
-Płyta ze spienionego PVC 3mm.

SWBA-11b 18 Membrana napinana PVC - akustyczna perforowana,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
Oświetlenie LED
Płyta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

SWBA-13 15 -Memrana napinana biały mat na podkonstrukcji montowany systemowo
-Podkonstrukcja stalowa 15cm
-Memrana napinana biały mat na podkonstrukcji montowany systemowo

SWBA-14 16 Membrana napinana PVC,
kolor RAL9010, mat,nietransparentna,
specyfikacja techniczna wg opisu technicznego projektu.
Podkonstrukcja  aluminiowa systemowa,
wg rys. warsztatowych.
Oświetlenie LED
Płyta ze spienionego PVC 3mm.
Podkonstrukcja stalowa 25mm

06_LEGENDA PRZEGRÓD PIONOWYCH_WYKOŃCZENIE...

Ozn. Opis Warstw

WK-01 - Tynk cem-wap istniejący
- Farba lateksowa czarna

WK-02 - Tynk cem-wap
- Gładź gipsowa
- Farba zmywalna RAL 9010 o wysokiej odporności na
uszkodzenia mechaniczne

WK-03 - Tynk cem-wap
- Farba lateksowa x2 ,RAL 9011

WK-04 - Tynk cem-wap
- Ggładź gipsowa
- 2x Farba akrylowa RAL 9011

WK-07 -Farba szara semitransparentna_Foyer  RAL 9011 0,15cm
WK-10 - 2x Farba akrylowa czarna
WK-11 - Wykładzina kauczukowa Szara RAL 9016
WK-17 - Płytki gresowe na kleju kolor biały mat
WK-18 - Tynk cem-wap istniejący

- Farba lateksowa projektowana RAL 9010
WK-19 - wykładzina kauczukowa biała 0,3cm
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